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Leitungswagen

Verschiedene Lösungen – ein Partner!

U-Schienen/SMG

Motorleitungstrommeln

VAHLE wird mit seinen verschiedenen Produkten den Anfor-
derungen moderner Hafenumschlag- und Containertechnik 
mehr als gerecht. Dazu gehört, dass die VAHLE-Schienen 
und Leitungswagen Katzfahrgeschwindigkeiten von mehr 
als 600 Metern pro Minute problemlos realisieren können. 
Aushängeschilder der VAHLE-Hafentechnik wie Strom- und 
Datenzuführung in Form von U-Schiene und SMG trotzen 
selbst widrigsten Bedingungen und arbeiten völlig resistent 
gegen Störungen in Form von Funkverkehr, Hafenradar, 
Wind,  Feuchtigkeit und Salzablagerungen und sind damit 
für die Anforderungen an Hafenkranen bestens gerüstet. 
Unsere Leitungswagen werden in Modulbauweise gefertigt, 
sind vielfältig kombinierbar und perfekt aufeinander abge-
stimmt.

Unterflurkanäle bieten wir Ihnen sowohl im Niedrigspan-
nungs- als auch im Mittelspannungsbereich mit unserem 
System EID an, das zudem auch noch sehr geräuscharm 
arbeitet.

VAHLE bietet aber nicht nur die passenden Produkte, son-
dern auch die fachgerechte Montage: Wir haben eine haus-
eigene Montageabteilung, ein kompetentes Team aus 13 
festen Monteuren und weiteren qualifizierten und intern 
geschulten Subunternehmern, die rund um den Globus im 
Einsatz sind. Ein Richtmeister als Führungskraft ist auf jeder 
Baustelle dabei, der auf Wunsch des Kunden den Montage-
betrieb – auch mit fremdem Personal – überwacht. Neben 
der Erstinstallation bietet VAHLE komplette Wartungsverträ-
ge an. Dabei werden in regelmäßigen Intervallen die Anla-
gen gereinigt, kontrolliert und Verschleißteile ausgetauscht. 
Auch auf Ersatzteilservice, Umbauten und Erweiterungen 
von Anlagen ist das kompetente Montageteam von VAHLE 
spezialisiert. 

VAHLE Hafentechnik
Für alle Anforderungen die passende Lösung

Unterflurkanäle
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Einteiliges Tragelement

mit hoher Stabilität auch 
bei mehrstöckiger Aus-
führung.

Leitungsaufl agen

mit hoher Stabilität aus 
feuerverzinktem Stahlblech. 
Für geringere Belastungen 
sind Aufl agen aus Kunst-
stoff lieferbar.

Modulbauweise

leitungswagen

Mit der kompakten Mo-
dulbauweise des Vahle-
Leitungswagensystems 
lässt sich ein sehr gro-
ßer Anwendungsbereich 
abdecken. Die Leitungs-
wagen werden speziell 
für Ihren Anwendungs-
bereich kombiniert.

Der Baukasten besteht 
aus dem Tragelement, 
dem Laufwerk und den 
Leitungsaufl agen.

Die VAHLE-Leitungwa-
gen sind in einstöcki-
ger oder mehrstöckiger 
Variante für Flach- und 
Rundleitungen lieferbar.

Je nach Auswahl des 
Laufwerkes sind An-
wendungen mit kleinen 
Fahrgeschwindigkeiten 
und geringer Belastung 
sowie Anwendungen 
mit hohen dynamischen 
Belastungen und Quer-
bewegungen möglich.
Bei Anwendungen mit 
Überfahrten in dem 
Laufbahnprofi l sind 
Laufwerke in 6-rolliger 
Variante lieferbar.

Die Auswahl der Trag-
elemente ist abhängig 
von der Anzahl und den 
Abmessungen der Lei-
tungen. 

Die Breite der Lei-
tungsaufl agen ist von 
300 mm bis 800 mm 
Gesamtbreite des Lei-
tungswagens standard-
mäßig lieferbar.

Bei der Zusammenstel-
lung sind wir Ihnen ger-
ne behilfl ich.
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leitungswagen

Laufwerk steggeführt

Steggeführte Laufwerke kennzeichnen sich 
durch eine stabile Führung und verschleißarme 
Führungsrollen-Varianten aus. Zusätzlich werden 
hier Querkräfte kompensiert.

Stützkufen werden bei Containerkranen oder Kra-
nen mit hoher Querbeschleunigung eingesetzt, 
da die Querkräfte so besonders gut kompensiert 
werden können.

Leitungswagen mit Stützkufe

Bei fl anschgeführten Laufwerken handelt es sich 
um kompakte, kurzbauende und kostengünstige 
Varianten von Laufwerken, welche gerade bei 
sehr breiten Trägern zum Einsatz kommen.

Laufwerk fl anschgeführt

Systemaufbau

1. Mitnehmerwagen
2. Leitungswagen
3. Leitungswagen 
 mit Antrieb
4. Leitungsklemme
5. Leitungen
6. Elastikseil
7. Stahlseil
8. Endklemme

Laufwerke

für hohe Lebensdauer und Trag-
fähigkeit mit unterschiedlichen 
Laufrollenwerkstoffen. Wartungs-
freiheit und einfacher Austausch 
von Rollen ist selbstverständlich.

Hohe Führungsgenauigkeit bei 
großen Geschwindigkeiten und 
dynamischen
Einfl üssen.
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Durch die Kombination 
verschiedener Laufwer- 
ke mit den Tragele-
menten werden die 
Leitungswagen den An-
sprüchen entsprechend 
zusammengestellt. 

Die Rollen sind mit 
Stahl, Nylatron oder Vul-
kollanlauffläche liefer-
bar und werden jeweils 
nach Anforderungen von 
Traglast, Fahrgeschwin- 
digkeit und Geräusch-
entwicklung ausge-
wählt. Stützrollen erhö-
hen die Kippsicherheit, 
können aber auch durch 
verschleißarme Stützku-
fen ersetzt werden. Eine 
Führung der Leitungs-
wagen am I-Profil kann 
am Steg oder Flansch 
des Profils erfolgen. 
Die Puffer verringern 
Stoßbelastungen bei 
Aufeinanderprallen der 
Leitungswagen. 

Bei Fahrgeschwindig-
keiten oberhalb 200 
m/min oder hohen Be-
schleunigungen müs-
sen einzelne Leitungs-
wagen mit motorischen 
Antrieben ausgestattet 
werden. Die Antriebs-
leistungen richten sich 
nach Leitungsgewicht 
und Fahrgeschwindig-
keit. 

Bei der Auslegung und 
Zusammenstellung sind 
wir Ihnen gerne behilf-
lich.

Laufwerk

Leitungsauflagen

Tragelement

Riemenantrieb

Antriebsmotor

Getriebe

leitungswagen
systeme
nicht angetrieben

leitungswagen
systeme
angetrieben

System W 125 W 135 W 145 W 155

Laufrollen ø mm 65/80/100/115 65/80/100/115 65/80/100/115/140 160

Tragfähigkeit kg 500 500 750 750

Fahrgeschwindigkeit 180 m/min. 240 m/min. 300 m/min. 300 m/min.

Auflage ø mm 260 360/260 460/360/260 460/360/260

Mehrstöckig nein ja ja ja

Leitungstyp flach/rund flach/rund flach/rund flach/rund

Temperaturbereich -30°C bis 80°C -30°C bis 80°C -30°C bis 80°C -30°C bis 80°C

System WA 145 WA 155

Laufrollen ø mm 65/80/100/115/140 160

Tragfähigkeit kg 750 750

Fahrgeschwindigkeit 240 m/min. 300 m/min.

Auflage ø mm 460/360/260 460/360/260

Mehrstöckig ja ja

Leitungstyp flach/rund flach/rund

Temperaturbereich -30°C bis 80°C -30°C bis 80°C

Leitungsklemmung

Für Flach- und Rundlei-
tungen, auch in geteil-
ter oder V-Klemmung 
erhältlich. Optional 
kann auch eine Einzel-
klemmung von Rundlei-
tungen erfolgen.

Doppelpuffer

Bei Leitungswagen 
mit hohen Verfahrge-
schwindigkeiten, Be- 
schleunigungen oder 
hohem Leitungsgewicht 
wird ein höheres Dämp-
fungsmaß beim Zusam-
menfahren durch den 
Einsatz von Doppelpuf-
fern erreicht.
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stromschienen mit datenübertragung 
durch smg (slotted microwave guide)

u-schienen/
smg

Eine Alternative zu Ener-
gieketten oder Lei-
tungswagen bietet die 
Kombination aus iso-
lierten Stromschienen 
in Verbindung mit einer 
Datenschiene. 

Die isolierte Strom-
schiene dient zur elek-
trischen Versorgung der 
Krankatze. Mit einer 
Belastbarkeit von bis 
zu 1000 V, 1250A ist sie 
resistent gegen Umwelt-
einfl üsse wie Wind und 
Sturm und mit einem 
Profi l aus Aluminium 
und einer Lauffl äche 
aus Edelstahl sogar äu-
ßerst widerstandsfähig 
gegen Regen und Salz. 
Durch die Möglichkeit 
einer Beheizung ist eine 
sichere Energieübertra-
gung sogar bei Minus-
graden kein Problem.

Die Datenschiene SMG 
überträgt sämtliche 
Steuer und Sicher-
heitsbefehle an die 
Krankatze. Durch den 
Schlitzhohlleiter ist 
eine absolut störungs-
freie Datenübertragung 
von bis zu 10 mbps in 
voll duplex möglich. 
Alle gängigen Feldbus-
systeme wie z.B. Pro-
fi bus, Interbus, Allen 
Bradley sowie auch Not-
Aus (Stop Kategorie 1, 
Sicherheitsstufe 3, TÜV 
zertifi ziert) können in 
Echtzeit verzögerungs-
frei übertragen werden.

Ihr Nutzen 
durch dieses System:

• Hohe Katzfahrgeschwindigkeit bis 600 m/min
• Wegfall des Leitungsdurchhangs und dadurch größere 
 Containerstapelhöhe
• Weniger Gewicht und dadurch mehr Kranbelastbarkeit
• Vereinfachte Krankonstruktion durch Wegfall der 
 Speicherstrecke
• Höhere Betriebssicherheit durch weniger bewegliche Teile
• Keine Beeinträchtigung durch Wind, Frost und Salz
• Geringe Wartung und dadurch Verringerung der Betriebs-
 kosten

Antenne

Zur Auskopplung des Hochfrequenzsignals aus 
dem SMG Profi l. Die Antenne wird auf der mo-
bilen Seite der Übertragungsstrecke montiert.

Einzeln isolierte Stromschiene zur Übertragung 
von Strom bis zu 1250 A. Für den Einsatz in
rauhen Umbegungsverhältnissen ist die Schie-
ne auch in einer Aluminium-Edelstahlausfüh-
rung lieferbar.

U-Schiene

Aluminium Strangpressprofi l als Übertragungs-
medium für das 2.4 GHz Hochfrequenzsignal. 
Es sind unterschiedliche Oberfl ächenaus-
führungen zur optimalen Anpassung an die 
Umgebungsbedingungen verfügbar.

SMG

Modulträger zur Aufnahme unterschiedlicher 
Schnittstellenmodule. Es wird je ein Transcei-
ver auf der stationären sowie auf der mobilen 
Seite benötigt.

Transceiver
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motorleitungs-
trommeln

Stromübertragung von der aufgewickelten 
Leitung auf den Kran über Schleifringkörper 
und Stromabnehmer.

Mit Hilfe der Rollenumlenkung wird die Lei-
tung in einem Schutzkanal abgelegt.

Schleifringkörper Rollenumlenkung

motorleitungs-
trommeln

Die laufende Moderni-
sierung von Hafenan-
lagen und die stetige 
Steigerung der Um-
schlagleistung erfor-
dert für die Transport-
systeme einen ständig 
wachsenden Energiebe-
darf. Dies bedeutet für 
die Stromzuführungs-
systeme größere Lei-
ter-Querschnitte bzw. 
höhere Spannungen, 
höhere Fahrgeschwin-
digkeiten und Beschleu-
nigungen. 

Als Energieträger für 
solche Stromzufüh-
rungen werden heute 
fl exible Hochspan-
nungsleitungen 20 kV 
(ohne und mit Lichtwel-
lenleiter) verwendet, die 
betriebsmäßig durch 
Leitungstrommeln auf-
gewickelt werden.

Neben den Hochspan-
nungsleitungen für 
Längsfahrt kommen 
häufi g vielpolige Lei-
tungen für die Steue-
rung, Kommunikation 
oder Datenübertragung 
zum Einsatz. Hinzu 
kommt noch der verti-
kale Betrieb als Einspei-
sung von Spreadern, 
Magneten, Greifern usw.

Folgende Komponenten 
ermöglichen einen 
störungsfreien Betrieb:
• Spiralige Trommelkörper
• Antrieb mit Frequenzumrichtertechnik für einen gleich-
 mäßigen und damit leitungsschonenden Leitungszug
• Schleifringkörper mit beheiztem Gehäuse gegen 
 Korrosionsbildung
• Rollenumlenkung mit Straff- und Schlaffl eitungsüber-
 wachung für eine defi nierte Leitungsablage mit Sicherheits-
 funktion.
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unterflurkanäle

System EID

unterflurkanäle

Der Vahle-Schleifl ei-
tungskanal System EID 
zeichnet sich durch sei-
ne durchgehende Abde-
ckung aus gelenkig mit-
einander verbundenen 
Stahlblechplatten aus.

Diese bilden ein ge-
schlossenes Band und 
werden durch den Plat-
tenhubwagen raupen-
artig angehoben und 
abgelegt. 

Der Schleifl eitungska-
nal kann aufgrund sei-
ner Konstruktion mit 
offenen oder isolierten 
Stromschienen ausge-
stattet werden, wobei 
Spannungsbereiche bis 
10 KV realisierbar sind. 

Die Plattenstärke richtet 
sich nach der Belastung 
durch überfahrende Fahr-
zeuge.

Bei der Konstruktion 
und Auslegung auf Ih-
ren Anwendungsfall sind 
wir gerne behilfl ich.

Mitnahmegelenk, 
elektrischer Anschluss Durchgehende Bahndabdeckung

Ihr Nutzen des EID-Systems:

• Betriebs- und unfallsichere Stromzuführung, 
 auch bei rauesten Betriebsbedingungen
• geringere Geräuschentwicklung durch verbundene Stahl-
 platten, die beim Unterfahren „sanft“ angehoben und 
 abgelegt werden
• Überfahren der Platten mit bis zu 12 t Raddruck möglich 
 (abhängig von der Stärke der Platten)
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dienstleistungen

Wir entwickeln individuelle 
Lösungen für Sie
Das erfolgreiche Programm der Vahle-Systeme wird abge-
rundet durch ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Es 
ist zugeschnitten auf die Anforderungen unserer Kunden und 
umfasst

• Anlagenplanungen

• Projektierungen

• Inbetriebnahmen

• Engineering

• Montageüberwachungen

• After-Sales-Services

• Produktschulungen

• Anlagenbetreuungen

Unser Know-how setzen wir gern ein, um auch für Ihr Unter-
nehmen individuelle Lösungen zu entwickeln. Rufen Sie uns 
an. Wir informieren Sie gern persönlich über Ihre Möglich-
keiten mit den Vahle-Systemen und -Dienstleistungen.

unterflurkanäle

klappdeckel-
kanal

VAHLE Klappdeckelka-
näle bieten den Vorteil, 
dass sie beliebig ver-
längerbar und je nach 
Breite und Plattenstär-
ke überfahrbar sind. 
Bogenbahnen, sowie 
Kanalausführungen mit 
Niveauausgleich sind 
ohne weiteres möglich.

Plattenhubwagen Plattenhubwagen
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