MONTAGEANWEISUNG LSV - LSVG

ZU KATALOG NR. 3a/D

19I12

Kurven- und Weichenstiicke zuerst montieren. Einspeisung in der Nahe des Netzanschlusses einsetzen.
AnschluBkabel diirfen die Ausdehnung der Schleifleitung nicht behindern.

Bei der LSV und LSVG wird der lange Steg
grundsatzlich zur Kranbahn montiert.
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Verbindungslasche 60-140 A (Steckverbinder)
Verbundblech 60-300 A (Schraubverbinder)

I. Anbringung der Halteeisen

Befestigungskonsolen (Schraubkonsolen
oder Winkeleisen mit Langléchern) an-
bringen.

Aufhéngeabstand 2000 mm. Letzte Auf-
hdngung max. 1000 mm vom Teil-
stickende.

Max. Aufhdngeabstand in Bbgen und
Weichen: Je nach Radius 750 bis 2000
mm (s. Verlegungsplan, den wir nach lh-
ren Angaben erstellen).

Il. Aufhdngung der Schieifleitung
Schleifleitung gerade und parallel zur
Kranbahn verlegen. Bei Kurven und Wei-
chen mit der Montage dieser Teilstucke,
bei geraden Anlagen an einem Ende be-
ginnen.

Eine Gleitaufhangung am Halteeisen be-
festigen, Teilstiicke in diese Aufh&ngun-

gen schieben und die nichste aufge-
schobene Aufhdngung montieren. Zur
Montagehilfe sollte die erste Aufhdngung
als vorldufige Festaufhdngung ausge-
fiihrt werden. Aufhdngungen bei der
Montage nicht verdrehen, um die Aus-
dehnung der Schleifleitung nicht zu be-
hindern (s. Abb. 1).

Nach Beendigung der Montage muf3 der
vorfdufige Festpunkt als Gleitaufhdngung
ausgefihrt und ein Festpunkt in der Mitte
der Anlage oder nach Verlegungsplan an-
geordnet werden.

Abb. 2

Ill. Ausrichten der Schleifleitung

Die Schleifleitung wird durch Verschie-
ben der Aufhdngebolzen in den Langlo-
chern der Halteeisen, bei der EHK durch
Verschieben der Halterungen, seitlich
ausgerichtet. Die Hohe wird mit den Mut-
tern eingestellt.

IV. Stromschienen- und Geh&use-Ver-
bindungen
a) Schleifleitungen mit Steckverbinder

Die unterschiedliche Wirmeausdehnung
des Leichtmetaligehduses und der Kupfer-
leiter wird durch die Steckverbinder in je-
dem Stofi ausgeglichen. Ber Langen (ber
200 m sind Teleskopstiicke einzusetzen.
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Aufhangung des ersten Teilstlickes wie
unter I. bis VI. vornehmen.

Kupferschienen mit Steckverbindern
und das Geh&use mit Kerbstiften fir die
Fixierung der Laufflachen versehen.
Steckverbinder und Kerbstifte unter-
schiedlich weit einschieben, um die Mon-
tage des nachsten Teilstiickes zu erleich-
tern (Abb. 2).

Zweites Teilstlick schiebbar aufhdngen
und gegen das erste Teilstlick schieben,
bis die Steckverbinder und Kerbstifte ein-
gefiihrt sind. Exakte Ausfiihrung ist Vor-
aussetzung fur die Funktion der Schleif-
leitung (Abb. 3).

Abb. 4

Das Ende des 2. Teilstickes mit einem
Holzbrett oder einer Kunststoffplatte ab-
decken und mit leichten Hammerschla-
gen so weit vortreiben, daB eine mog-
lichst spaltfreie Gehauseverbindung ent-
steht (s. Abb. 4).













