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CPS® 140KHZ - EINZIGARTIGE HIGHLIGHTS

Segment 1 Segment 2 Segment 3

KOMPAKTES DESIGN

Durch die kompakte Bauweise der CPS® 140kHz-Komponenten kann

eine kontaktlose Stromversorgung bei Fahrzeugen mit minimaler Raum-
verfligbarkeit realisiert werden. Dies ist durch die Trennung von Pick-
up- und Reglerelektronik moglich. Die Pickup muss direkt Uber der
Primarstrecke befestigt werden, wahrend die Reglerelektronik an einer
beliebigen Stelle am Fahrzeug montiert werden kann. Dies stellt einen
leichteren Zugang und eine bessere Wartung zur Verfligung. Die Verbin-
dung zwischen Pickup und Regler erfolgt Gber ein Koaxialkabel, welches
magnetische Felder auBerhalb des Leiters minimiert und Stérungen von

in der Nahe befindlichen Peripheriegeraten vermeidet.

MODULARES DESIGN

Durch den modularen Aufbau des CPS® 140kHz-Systems lassen sich
vielfaltige Kombinationen von Leistungsbereichen zusammenstellen.
Die Primarseite besteht aus 3,3 kW oder 10 kW Elementen flr eine mo-
dulare Ausstattung.

Auf der Sekundarseite konnen Pickups mit einer Leistung von
150 W-4 kW verwendet werden. Zusatzlich ist es moglich, die Ausgange
von mehreren Sekundarteilen zu parallelisieren, um eine hohere Leis-
tung pro Fahrzeug zu erhalten. Dies erlaubt eine Spitzenleistung von bis
zu 30 kW.

SERVICE UND DIAGNOSE MODUL

Das primarseitige CPS® 140kHz Service- und Diagnosemodul bietet eine
Steuerung und Uberwachung des gesamten Systems. Das angebotene
Interface mit den Protokollen PROFINET-IO, EtherNet-IP und CC-Link IE
bringt eine weltweite Einsatzmdglichkeit hervor. Wichtige Systempara-
meter wie beispielsweise Strom, Spannung und Phasenwinkel kénnen
Uber ein integriertes LCD-Display eines CPS® 140kHz-Systems abgele-
sen werden. Samtliche Einstellungen werden auf einer SD Karte gespei-
chert. Stérungen und Interferenzen werden intern aufgezeichnet und
kdnnen Uber eine auswahlbare Schnittstelle Gbermittelt werden. Dies

ermoglicht eine schnelle Diagnose.




SPURFUHRUNG

Die Hauptfunktion des im Boden verlegten Kabels besteht darin, Energie
an die Pickups des FTS zu Ubertragen. Unter Verwendung eines Spur-
flhrungssensors wird dieses Kabel auch zur Detektion eines Fihrungs-
signals fur den Fahrzeugrechner benutzt.

Der VAHLE Spurfihrungssensor durchfahrt gerade und gekrimmte
Wege sowie Kreuzungen und Abzweigungen. PROFINET-IO- und Ether-
Net-IP-Schnittstellen sind verfligbar, um eine Reihe von Kommunika-

tionsoptionen firr die FTS-Steuerungen bereitzustellen.

HOHE LATERALE TOLERANZ

Als Entwicklungsziel wurde die Erhéhung der vertikalen und lateralen

Verschiebungstoleranzen auf ein Weltniveau determiniert. Das Ergeb-
nis hebt die Toleranzmdglichkeit auf ein neues Niveau, welches in der
FTS-Branche bislang noch nicht erreicht wurde und erméglicht es, Tra-

jektorien zuverlassig und sicher zu durchfahren.

REDUZIERTE METALLFREIE ZONE

Durch die Frequenzerhéhung um den Faktor 7 wird der Primarstrom ge-
genuber der bisherigen VAHLE induktiven Technologie reduziert. Diese
Reduktion hat einen grofen Vorteil: Der Abstand zu ferromagnetischen
Metallen wird wahrend der Energielbertragung deutlich reduziert. Wenn
sich beispielsweise eine Aluminiumplatte in einem Abstand von 20 mm
zum Primarfeld befindet, verringert sich die Verlustleistung in der Platte

um 56 % im Vergleich zur bisherigen VAHLE 124 A 20 kHz Induktiviésung.
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CPS® 140KHZ - SYSTEMUBERSICHT

@ rrU Primareinheit

o PPS: Synchronisationseinheit
e PPI: Primérinverter

o PPGC: Gyrator und Kompensation
© cx45: Koaxialkabel

e TPFB: Verbindungsbox

0 PX45: Streckenkabel

e TPCB: Kompensationsbox
© F-PU: Flach-Pickup

€@ cx12: Koaxialkabel

€® RE: Regler







PRIMARAUSRUSTUNG - PPU330

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung (Nominal/Spitze)..... 3,3 kW

Versorgungsspannung........... 400...480VAC £10%
3-Phasen symmetrisch

Frequenz.....veeeeceenenceiens 50...60Hz

Netzform ...cocvcvveeeeceerereene TT, TN (N-geerdet)

Ausgangsstrom/-frequenz.....45A /140 kHz
Wirkungsgrad PPU.........ccccu.. 95%
Hilfsspannung (benétigt) ....... 24VDC £10%, 4A

SCHNITTSTELLE
Schnittstelle........ocviciicis Profinet-10
EtherNet/IP
Datenrate.....cccoveveeieiicnennens 500 kBit/s
Statusinformation .......c.......... Freigabe 140 kHz, Feldbus zuriicksetzen,

Feldbus Fehler, System Fehler, Warnung

MECHANISCHE DATEN (MASTER)
Abmessung Montageplatte ... 500x445x256,4 mm
Abmessung Komponenten .... 368,5x378,5x226,4 mm

Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
Betrieh ..o 3M4, 7TM2

UMgEbUNE ..o Industrieumgebung
KUNIUNG .o Konvektion

Schutzart ... 1P20

Anschluss Leistung................ Klemme 4 mm?

Anschluss Hilfsspannung ...... Klemme 1,5mm?2
Anschluss Feldbus ................. RJ45

PRODUKTAUSWAHL

PPU330, 3,3 kW Master

PPU330, 3,3kW Slave

MECHANISCHE DATEN (SLAVE)
Abmessung Montageplatte ... 500x 355 x256,4 mm
Abmessung Komponenten ....273,5x378,5x226,4 mm

Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
Betrieh ..o 3M4, 7TM2

UMgEbUNE ..o Industrieumgebung
KUNIUNG .o Konvektion

Schutzart ... 1P20

Anschluss Leistung................ Klemme 4 mm?

Anschluss Hilfsspannung ...... Klemme 1,5mm?2
Anschluss Feldbus.................. RJ45

vPOW_PPU330.3-140-045-M-El
vPOW_PPU330.3-140-045-M-PN
vPOW_PPU330.3-140-045-S-NI
vPOW_PPU330.2-140-045-M-El
vPOW_PPU330.2-140-045-M-PN
vPOW_PPU330.2-140-045-S-NI

Primareinheit 3,3kW / Montageplatte / 140kHz / 45A / Master / EtherNet/IP
Primareinheit 3,3kW / Montageplatte / 140kHz / 45A / Master / Profinet 10
Primareinheit 3,3kW / Montageplatte / 140kHz / 45A / Slave / Kein Feldbus
Primareinheit 3,3 kW / Komponentenlieferung / 140kHz / 45A / Master / EtherNet/IP
Primareinheit 3,3kW / Komponentenlieferung / 140kHz / 45A / Master / Profinet 10

Primareinheit 3,3 kW / Komponentenlieferung / 140kHz / 45A / Master / Kein Feldbus

10027433
10027434
10027436
10023411
10023412
10023413




PRIMARAUSRUSTUNG - PPU10K

KONFIGURATION

Die Basis einer Primarausrustung bildet die Primareinheit ,Master” mit
10kW. lhre Leistungsstarke kann durch Primareinheiten ,Slave” auf
20 kW oder 30 kW erweitert werden.

Eine 30 kW Anlage besteht demnach aus der folgenden Konfiguration:

1x Primareinheit Master 10 kW und maximal 2x Primareinheiten Slave

10 kW.
TECHNISCHE DATEN
ELEKTRISCHE DATEN
Leistung (Nominal/Spitze)..... LOkW
Versorgungsspannung........... 400...480VAC +10% 20kW Anlage:
3-Phasen symmetrisch PPU10K, 10 kW Master + 10 kW Slave
Frequenz.....eeceeeeecceenns 50...60Hz
[N w4 10T W TT, TN (N-geerdet) MECHANISCHE DATEN
Ausgangsstrom/-frequenz.....45A /140 kHz ADMESSUNG ..c.evivereciereereeene 1030x445x240 mm (10 kW Einheit)

Wirkungsgrad PPU.......... ...95% Umgebungstemperatur
Hilfsspannung (bendétigt) ....... 24VDC £10%, 4A/5A/TA Betrieb .....
UMgEbUNE ..o Industrieumgebung

SCHNITTSTELLE KUNIUNE oot Konvektion
Schnittstelle.....ccveeeecveeecnnnen. Profinet-10, EtherNet/IP, Digital I/0 Schutzart ...eeeeeceeeeecieeecieee, IP20
Datenrate.....cccoveeeeceenerieniens 500kBit/s Anschluss Leistung ................ Klemme 4 mm?2
Statusinformation .................. Freigabe 140 kHz, Feldbus zurlcksetzen, Anschluss Hilfsspannung ...... Klemme 1,5 mm?2

Feldbus Fehler, System Fehler, Warnung Anschluss Feldbus.................. RJ45
PRODUKTAUSWAHL

vPOW_PPU10k.3-140-045-M-PN
vPOW_PPU10k.3-140-045-M-El
vPOW_PPU10k.3-140-045-M-10
vPOW_PPU10k.3-140-045-S-NI

vPOW_PPU30k.1-140-045
expansion kit
vPOW_FOC-05
vPOW_FOC-10

vPOW_FOC-25

vPOW_FOC-50

Primareinheit 10kW / 140kHz / 45A / Master / Profinet 10

Primareinheit 10kW / 140kHz / 45A / Master / EtherNet/IP
Priméreinheit 10kW / 140kHz / 45A / Master / Digitale 1/0
Primareinheit 10kW / 140kHz / 45A / Slave / Kein Feldbus

Zur Erweitung der Primareinheit auf 20 kW oder 30 kW
30kW Erweiterungskit

Lichtwellenleiter zum Synchronisieren der Primareinheiten / LWL Kabel -
konfektioniert 5m / U-DQ(ZN)BH

Lichtwellenleiter zum Synchronisieren der Primareinheiten / LWL Kabel -
konfektioniert 20m / U-DQ(ZN)BH

Lichtwellenleiter zum Synchronisieren der Primareinheiten / LWL Kabel -
konfektioniert 25m / U-DQ(ZN)BH

Lichtwellenleiter zum Synchronisieren der Primareinheiten / LWL Kabel -
konfektioniert 50 m / U-DQ(ZN)BH

...0...+40°C keine Betauung
...3M4, 7TM2

Bestell-Nr.

10027189
10027191
10027192
10027193

10025435
10019420
10019421
10019422

10019423




STRECKENAUSRUSTUNG

Koaxialkabel

Anschlussboxen

Streckenkabel Kompensationsbox

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung

vPOW_CX45

VPOW_PX45
VPOW_PX45DC
VPOW_TPCB.2-140-045-F
VPOW_TPFB.3-140-045-1

VPOW_TPFB.4-140-045-1

VPOW_TPFB.1-140-045-2

VPOW_TPFB.1-45-140-6

Koaxialkabel zwischen PPU und TPFB / 140kHz / 45A
Streckenkabel / 140kHz / 45A

Streckenkabel Schleppkettenfahig / 140kHz / 45A
Kompensationsbox / 140kHz / 45A / Feste Kapazitat

Anschlussbox / 140kHz / 45A / 1 Leistungseinspeisung: CX45 / 1 Power

Anschlussbox / 140kHz / 45A / 1 Leistungseinspeisung: PX45 / Leistungsausgang:

PX45 / IP54

Anschlussbox / 140kHz / 45A / 1 Leistungsausgang
Box flr Verbindung zwischen Primarleitung PX45 und 2 x Primarleitung PX45

Anschlussbox / 140kHz / 45A / 6 Leistungsausgange
Box fiir Verbindung zwischen Koaxialkabel CX45 und 6 x Primarleitung PX45

Bestell-Nr.

10021717
10021716
10027865
10027809
10027810
10027811

10022185

10019008




FAHRZEUGAUSRUSTUNG - SPURFUHRUNG

TECHNISCHE DATEN
MECHANISCHE DATEN
ADMESSUNG....cvenerrereeenreeeenes 239,45x155x46,50 mm
Montageldcher 140x 141 mm
GeWIChT .. 1kg
Schutzart .....coeeveereeeeeeeennnene P54
Umgebungstemperatur.......... 0...40°C keine Betauung
UMmgebung ......cocceeverieeeiennes Industrieumgebung
BLOCKSCHALTBILD
|
XL | Jersorgung
CcPU
[
X2 | Feldbus
T
X3 | Feldbus
Spurflihrung Sensoren
[
PRODUKTAUSWAHL
vPOW_Pilot.1-45-140-PN Spurfihrung / 140kHz / 45A / Profinet |10 10018392
VPOW_Pilot.1-45-140-El Spurfihrung / 140kHz / 45A / EtherNet/IP 10018394

PRINZIPANORDNUNG SPURFUHRUNG

Ansicht von unten




EHB KABELHALTERUNGEN

UBERSICHT E-PICKUP

© «kabelclip

o Kabeleinfuhrung (aktiver Leiter)

e Abstandshalter fir Kabelclip

o Abstandshalter fir Kabelclip (gespiegelt)
o Kompakthalter

UBERSICHT U-PICKUP

Kabelclip

Kabeleinfuhrung (aktiver Leiter)
Kabeleinfuhrung (passiver Leiter)
Abstandshalter fur Kabelclip
Fillstab fir Kabelclip

Kompakthalter

PRODUKTAUSWAHL

AH-KA10L-8/16,5-10N-PA-14
AH-KA10L-10/16,5-N-PA-14

PLZL-A071,8/00000-090-0H-11,0-K-0000-0+V

PLZL-A030,0/00000-090-0R-11,0-K-0000-0+V
PLAH-A52,7/00000-000-00-0000-0-0000-1+V
PLAH-A52,7/00000-000-MI-0000-0-0000-1+V
PLKL-A006,5/00000-000-00-11,0-E-6000-1+V
PLKL-A006,5/00000-000-00-11,0-E-2000-1+V
PLKL-A006,5/00000-UNI-HR-11,0-0-3000-6+V

FULLSTAB FUR VKS-PROFIL

Geschraubte Kompakthalter 8-polig
Geschraubte Kompakthalter 10-polig

Kabeleinfiihrung / aktiver Leiter / in Verbindung mit geschraubtem
Kompakthalter

Kabeleinfiihrung / passiver Leiter

Abstandshalter fur Kabelclip / 52,7 mm
Abstandshalter fur Kabelclip / gespiegelt / 52,7 mm
Kabelclip / gerade /D =11mm /6m

Kabelclip / gerade /D =11mm/2m

Kabelclip / biegbar / D =11mm /3m

Fullstab fiir den Kabelclip des passiven Leiters / 3m

Bestell-Nr.

0142075

0142076
10025930

10022182
10020582
10024107
0915116
0915155
10020864
1023278




SORTER KABELHALTERUNGEN

o Kompakthalter 3 in 1

e Abstandshalter fur Kabeleinfihrung links
e Kabeleinfuhrung (aktiver Leiter)

o Abstandshalter fur Kabeleinfiihrung rechts

© «abelclip

e Kabeleinfuhrung (passiver Leiter)

PRODUKTAUSWAHL

PLKH-B60,8/00000-010-02-000D-0-62,8-1+V Kompakthalter 3in1 / 60,8 mm / Sorter-Montage 10028258
PLZL-0050,0/00000-090-H0-11,0-0-0000-4+V Kabeleinfuhrung / aktiver Leiter 0915295
PLZ1-0015,2/00000-090-R0-11,0-0-0000-4+V Kabeleinflihrung / passiver Leiter 0915296
PLKL-:BO0O7,7/00000-000-00-11,0-E-3000-1+V Kabelclip / gerade / D=11mm/3m 0915299/00
PLKL-BOO7,7/00000-000-00-11,0-E-2000-1+V Kabelclip / gerade /D =11mm/2m 0915298
PLKL-BOO7,7/00000-000-00-11,0-E-0020-1+V Kabelclip / gerade / D = 11 mm / 20mm 10024680
PLZL-2018,5/00000-010-HR-000H-L-0000-4+U Abstandshalter fur Kabeleinfuhrung links 10001430
PLZL-Z018,5/00000-010-HR-000H-R-0000-4+U Abstandshalter fur Kabeleinfuhrung rechts 1001426

U015 - SYSTEMINTEGRATION
BEISPIEL SORTERINSTALLATION




FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V UND 283V
E-PICKUP E400-140 UND REGLER RE400

BLOCKSCHALTBILD

E400 HV/MV

[ 14]

RE400 HV/MV

Gleich- | | Regu- | |DC-Switch| | Einschalt- | | Rick- be
richtung lierung strom- spannungs-| X2 -
| x1 —— begrenzung schutz OUTPUT
Sicherung
O = H
t A
UsB
CPU

X0 READY Kontakt
\—> = | ERROR Kontakt

Reglerfreigabe

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung

VPOW_E400.1-140-045-
04-LO-HV-05

VvPOW_RE400.2-140-
560-04-NI-LI-RC-NI

vPOW_E400.1-140-045-
02-LO-MV-05
vPOW_RE400.2-140-
283-02-NI-LI-RC-NI

VPOW_CX12-PC

Bestell-Nr.

E-Pickup / 4kW / 140kHz / 45A / ED 40% / Linear / Hochspannung / Nennleistung 1,6 kW / 10023621
Spitzenleistung 4 kW

Regler / 1,6 kW / 140kHz / 560V / ED 40% / Thermiklberwachung / LITE / Relaiskontakt / 10023622
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 560VDC 5% / Spitzenleistung 4 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

E-Pickup / 4kW / 140kHz / 45A / ED 20% / Linear / Mittlere Spannung / Nennleistung 1,6 kW / 10023601
Spitzenleistung 4 kW

Regler / 1,6 kW / 140kHz / 283V / ED 20% / Thermiklberwachung / LITE / Relaiskontakt / 10023602
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 283VDC +5 % / Spitzenleistung 4 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A siehe Seite 25




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung......ccvveeeenenne 4 kW

Nennleistung ......cccceeeeeereenene 1,6 KW
Ausgangsspannung................ 560VDC / 283VDC 5%
Ausgangsstrom mMaX.......c...e... 8A/ 16A
Einschaltdauer ........cccceeuennes 40% / 20%ED (10 min. Dauer)
Primarstrom.......cccceeeeececcienne 45A
Streckenfrequenz.......ccoceeene 140 kHz

Leiterabstand .........ccccoevueueeee. 70mm
SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja

Temperaturschutz ............c..... Ja
Pickup-Uberwachung.............. 127

Einschaltstrombegrenzung.... integrierte Vorladeschaltung

Max. Rickspeisespannung ... 750VDC

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG ..o 245x156x90 mm
Montagelocher .......ccoevereenne. 235,25x99 mm
Gewicht.......... .1,6kg

Schutzklasse ............... .1IP20
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMgEebUNE ....covveereeieieeene Industrieumgebung

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE v 0,5/1,5/3,5/5,5
Auendurchmesser................ 11mm
Verbindung .......coeeveiiiiicnnens Vorkonfektioniert
ANWENduUNg.......coeeeemnieeriennens Fest verlegt

Min. Biegeradius ........ccceeerunene 8xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....eevvireiiiicrerne 166,6x159,6x109,5mm
Montageldcher ........cooveeennnee 133x85mm

GeWICht ..o 5kg

Nominaler Luftspalt............... 15mm (Oberkante Kabel zur

Unterkante Pickup Gehause)

Vertikale Toleranz........ccccoeeuen +8/-10mm

Laterale Toleranz..........ccccue.e. +8mm

SchutzKIasse ........ccoeueeieeunee P54

Farbe .. RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMmgebung .....cccovvvervienienennne. Industrieumgebung
KUhIUNG e Natdrliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V
F-PICKUP F400-140 UND REGLER RE400

BLOCKSCHALTBILD
RE400 HV
Fa0o v Gleich- Regu- | | DCSwitch| | Einschalt- Rick- oe.
nl g ﬁ richtung lierung o be;g:g;ng szgﬂ:‘ggsr o
1l Sich g
| icherun ||
t 4T USB
cPU L

X0 READY Kontakt
\—> = | ERROR Kontakt

Reglerfreigabe

vPOW_F400.1-140- F-Pickup / 4kW / 140kHz / 45A / ED 30% / Linear / Hochspannung / Nennleistung 1,2 kW / 10033340
045-03-LO-HV Spitzenleistung 4 kW

vPOW_RE400.2-140- Regler / 1,2kW / 140kHz / 560V / ED 30% / Thermiklberwachung / LITE / Relaiskontakt / 10033339
560-03-FB-LI-RC-NI keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 560 VDC +5 % / Spitzenleistung 4 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

vPOW_CX12-SF Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / Federzuganschluss F-Pickup siehe Seite 25




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung......ccvveeeenenne 4 kW
Nennleistung ......cccceeeeeereenene 1,2kW
Ausgangsspannung................ 560VDC
Ausgangsstrom maX............... 8A
Einschaltdauer .........cccceeuene 30%
Primarstrom.......cccceeeeevcecicnnne 45A
Streckenfrequenz.......ccoceeene 140 kHz
Leiterabstand .........ccccoevueueeee. 110mm
SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja
Temperaturschutz........ccce..c. Ja
Pickup-Uberwachung.............. 12T

Einschaltstrombegrenzung..... integrierte Vorladeschaltung

Max. Riickspeisespannung.... 750 VDC

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG, ..cuvenereereeereerereenens 245 x 156 x 90 mm
Montagelocher......ccovcerereeenne 235,25 x 99 mm
Gewicht.......... 1,6 kg

Schutzklasse............ . 1P20
Umgebungstemperatur........... 0 ... +40°C keine Betauung
UMgEDbUNE...ceeeeeeieerereee Industrieumgebung

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE .o 1/2/4/6m
Auendurchmesser................ 11mm
Verbindung .......coeeveiiiiicnnens Vorkonfektioniert
ANWENduUNg.......coeeeemnieeriennens Fest verlegt

Min. Biegeradius ........ccceeerunene 8xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE....eererirrciieriee 415x255x41 mm
Montageldcher ........ccoveeennnne 385x225mm

GeWICht ..o 9,5kg

Nominaler Luftspalt............... 15 mm (Oberkante Kabel zur

Unterkante Pickup Gehause)

Vertikale Toleranz................... +5mm

Laterale Toleranz..........ccccueue. +20mm

SchutzKlasse .........coeevieeuneee P54

Farbe ..o RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMmgebung .....cccovvvervienenennee. Industrieumgebung

KUNIUNG . Natdrliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V
F-PICKUP FXXX-140 UND REGLER REXXX

BLOCKSCHALTBILD

FUSE

— DC’
l X2 OUTPUT
Regulation T
—
\—\ X20 | READY

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung
vPOW_F330.1-140-
045-04-LO-HV

vPOW_RE330.1-140-
560-04-NI-LI-RC-NI

vPOW_F250.1-140-
045-04-LO-HV
vPOW_RE250.1-140-
560-04-NI-LI-RC-NI

vPOW_CX12-SF

F-Pickup / 3,3kW / 140kHz / 45A / ED 40% / Linear / Hochspannung / Nennleistung 1,3 kW /
Spitzenleistung 3,3 kW

Regler / 3,3kW / 140kHz / 560V / ED 40 % / keine Thermikuberwachung / LITE /
Relaiskontakt / keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 560VDC +5% /

Spitzenleistung 3,3 kW / keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

F-Pickup / 2,5kW / 140kHz / 45A / ED 40% / Linear / Hochspannung / Nennleistung 1,0 kW /
Spitzenleistung 2,5 kW

Regler / 2,5kW / 140kHz / 560V / ED 40 % / keine Thermikiberwachung / LITE /
Relaiskontakt / keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 560VDC +5% /

Spitzenleistung 2,5 kW / keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12 A / Federzuganschluss F-Pickup

Bestell-Nr.

10017429

10017430

10018442

10018452

siehe Seite 25




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

ELEKTRISCHE DATEN )
Spitzenleistung.......cceceeeevnnene 3,3 /25kW . X L .
Nennleistung .......ccoceeeevvecnnne. 1,3 / 1,0kwW —— : H
Ausgangsspannung................ 560VDC 5% : : : : : -

[E— ) ‘ ]
Ausgangsstrom maxX............... 6,5A o ‘ ‘ -
Einschaltdauer ........ccccceenennes 40%ED (10 min. Dauer) ! ! !
Primarstrom.......cccceeeeccecicinnne 45A : : : :
Streckenfrequenz........coceene 140 kHz 4 b
Leiterabstand .........cccccevueuenee. 110mm ‘ ‘

180,5
190

SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja - -
Temperaturschutz................... Ja ) L J b
Max. Rickspeisespannung ... 750VDC T . i

i : : — 3
REGLER MECHANISCHE DATEN e —— b M
ADMESSUNE...ceererriiirerinnes 190x120x85mm % j!%@/
Montageldcher .........ccocvunuee. 180,5x80mm
GeWICht . 1kg m = m -
SCULZKIASSE w..vvvvveerrerrereennne IP20 [ TSmasnosanas?l]

Umgebungstemperatur.. .0...+40°C keine Betauung

UmEEbUNE ...oevvveeeeeeereene Industrieumgebung

— P
[6&

PICKUP VERBINDUNGSKABEL © = £ [ X T Sl

LANEE .o 1/2/4/6m

Auendurchmesser................ 11mm

Verbindung .....coceeeeeererenneens Vorkonfektioniert

ANWENAUNE ..c.eereereeiereereeens Fest verlegt

Min. Biegeradius ........ccvevrunene 8xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG..oevvririeiiicrernns 415x255x41 mm
Montagelocher .......ccoceereene. 385x225mm

GEWICHt ..eveeeeceeecee e 9,5kg

Nominaler Luftspalt............... 15mm (Oberkante Kabel zur

Unterkante Pickup Gehause)

Vertikale Toleranz................... +5mm

Laterale Toleranz..........ccc....... +20mm

SchutzKlasse .........coceeeeeennneee P54

Farbe ..o RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UmMEEbUNE ...oovvveeeeeeireene Industrieumgebung

— | =N

o

A

385

415

KURIUNG .o Naturliche Konvektion




FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V UND 283V

U-PICKUP UXXX-140 UND REGLER REXXX

BLOCKSCHALTBILD

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung
vPOW_U150.1-140-045-
04-LO-HV-05
vPOW_U150.1-140-045-
04-L0-HV-10
vPOW_U150.1-140-045-
04-L0-HV-15
vPOW_U150.1-140-045-
04-L0O-HV-20

VPOW_RE150.1-140-
560-04-NI-LI-RC-NI

vPOW_RE150.1-140-
283-04-NI-LI-RC-NI

FUSE

Regulation

——

DC-
X2 OUTPUT

X20 | READY

Pickup U150 fur 45A / 140 kHz lineare induktive Anwendung / 0,5m Kabel angeschlossen /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %
Pickup U150 fur 45A / 140 kHz lineare induktive Anwendung / 1 m Kabel angeschlossen /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %
Pickup U150 fur 45A / 140 kHz lineare induktive Anwendung / 1,5 m Kabel angeschlossen /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %
Pickup U150 fur 45A / 140 kHz lineare induktive Anwendung / 2m Kabel angeschlossen /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %
Regler / 1,5kW / 140kHz / 560V / ED 40 % / keine Thermikuberwachung / LITE /
Relaiskontakt / keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 560VDC £5% /
Spitzenleistung 1,5 kW / keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Regler / 1,5kW / 140kHz / 283V / ED 40 % / keine Thermikiberwachung / LITE /
Relaiskontakt / keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 283VDC +5% /
Spitzenleistung 1,5kW / keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Bestell-Nr.

10028750

10028751

10028752

10028753

10018453

10023616




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung......ccvveeeenenne 1,5kW

Nennleistung ......cccceeeeeereenene 0,6 kW
Ausgangsspannung................ 560VDC / 283VDC 5%
Ausgangsstrom maX............... 3A/6A

Einschaltdauer ........ccccceeuennen 40% ED (10 min. Dauer)
Primarstrom.......cccceeeeenicicinnne 45A
Streckenfrequenz........coceeeeene 140 kHz
SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja

Temperaturschutz ..........ccc..... Ja

Max. Rickspeisespannung ... 750VDC

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cuvreirrriciierienes 190x120x85mm
Montageldcher .........ccoceeeennne 180,5x80mm

GeWIChT v 1kg

Schutzart ... 1P20
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung

UMgebung ....cccvveereeienienenee Industrieumgebung

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE .o 1/2/4/6m
Auendurchmesser................ 11mm
Verbindung .....coceeeeceerercnneens Vorkonfektioniert
ANWENAUNE ..cvevreereeieree e Fest verlegt

Min. Biegeradius .........ccoeueeee 8xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....eovviririiiiirernns 128x86x84 mm

Montageldcher .......cccceorenee. 104x68mm

GewiCht ... 3kg

Nominaler Luftspalt............... 15mm (von Oberkante Streckenkabel

bis Unterkante Pickup)

Vertikale Toleranz................... +15mm

Laterale Toleranz.................... +10mm

Schutzart ... P54

Farbe ..o RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMgEebUNg ....cocveeererieieree Industrieanwendung
KURIUNG .o Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 24V UND 48V
F-PICKUP FXXX-140 UND REGLER REXXX

BLOCKSCHALTBILD

DC-
OUTPUT

%& Regulation

o |

=

usB

X1

CPU CAN

READY

EXTERNAL

Battery LOAD

CONTROLLER RELEASE

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung
VPOW_F075.1-140-
045-10-LP-LV

vPOW_RE075.1-140-
024-10-FA-AD-CA-NI

vPOW_RE075.1-140-
024-04-FA-LI-RC-NI

vPOW_F150.1-140-
045-10-LP-LV
vPOW_RE150.1-140-
048-10-FA-AD-CA-NI

vPOW_RE150.1-140-
048-04-FA-LI-RC-NI

vPOW_TPCP150.1-140-

045-NI-R1
vPOW_CX12-SF

F-Pickup / 0,75 kW / 140kHz / 45A / ED 100 % / Linear, Punktuell / Low Voltage /
Spitzenleistung 0,75 kW

Regler / 0,75kW / 140kHz / 24V / ED 100 % / Thermikiberwachung / Advanced / CAN /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 24 VDC +5 % / Spitzenleistung 0,75 kW /
Batterieladung (externes BMS)

Regler / 0,75kW / 140kHz / 24V / ED 40% / ThermikUberwachung / LITE / Relaiskontakt /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 24VDC +5% / Spitzenleistung 0,75 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

F-Pickup / 1,5kW / 140kHz / 45A / ED 100 % / Linear, Punktuell / Low Voltage /
Spitzenleistung 1,5 kW

Regler / 1,5kW / 140kHz / 48V / ED 100% / Thermikiberwachung / Advanced / CAN /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 48VDC +5 % / Spitzenleistung 1,5 kW /
Batterieladung (externes BMS)

Regler / 1,5kW / 140kHz / 48V / ED 40 % / Thermikuberwachung / LITE / Relaiskontakt /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 48VDC +5 % / Spitzenleistung 1,5 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Ladeplatte / 324x150x12mm / IP54 / RAL 9004

Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12 A / Federzuganschluss F-Pickup

Bestell-Nr.

10018445

10018411

10018454

10018444

10018412

10021454

10019007

siehe Seite 25




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Dauerleistung.......ccccevereenene 0,75/ 1,5kW
Ausgangsspannung................ 24 / 48VDC £5%
Ausgangsstrom maX............... 31,3/ 31,3A
Einschaltdauer .........c.coccuee. 100% ED
Primarstrom.......cccceeeeeiicecinnne 45A
Streckenfrequenz................... 140kHz
SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja
Temperaturschutz .................. Ja

Ausgangsstrombegrenzung...Ja

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG ..oevivereereriereeens 245x156x90 mm
Montageldcher ........covevreeenenne 235,3x99mm

GEWICH .. 1,5kg

Schutzart ... 1P20
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMmgebung ......coevrericniiniennen. Industrieanwendung

LADEPLATTE MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG.....ovviriciiiiirirnne 324x150x12mm
Montagelocher .......cccoeerveeene 294x120mm
GeWiCht ... 2kg

Schutzart .....coeeeeeereccieeiene P54

Farbe ... RAL 9004
Trittfestigkeit.....cccoeveririeninens 150kg

LANEE .o 1/2/4/6m
AuBendurchmesser................ 11mm
Verbindung .....coceeeeveererennnens Vorkonfektioniert
ANWeNduNg.......coeeeeimnieeriennens Fest verlegt

Min. Biegeradius ......ccccvevrueene 8xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....cnveeererreenreeeenes 275x235x39,5mm
Montageldcher .......ccccevereeee. 245x205mm

GeWICht . 5kg

Nominaler Luftspalt*............. 5mm (von Oberkante TPCP

bis Unterkante Pickup)

Vertikale Toleranz* ................ +2mm

Laterale Toleranz..........c.cc.c.... +10mm

Schutzart ... P54

Farbe ..o RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... 0...+40°C keine Betauung
UMgEbUNE ....oevvveireeieieee Industrieanwendung
KUhIUNG e Natdrliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 24V UND 48V

U-PICKUP UXXX-140 UND REGLER REXXX

BLOCKSCHALTBILD

DC-
OUTPUT

s ]

%& Regulation

CPU X50 | CAN

X2 READY
CONTROLLER RELEASE

o

PRODUKTAUSWAHL

Bezeichnung

vPOW_U150.1-140-045-
04-L0-LV-05
vPOW_U150.1-140-045-
04-LO-Lv-10
vPOW_U150.1-140-045-
04-L0-Lv-15
vPOW_U150.1-140-045-
04-L0-Lv-20
vPOW_RE075.1-140-
024-10-UA-AD-CA-NI

vPOW_RE075.1-140-
024-04-UA-LI-RC-NI

VvPOW_RE150.1-140-
048-10-UA-AD-CA-NI

vPOW_RE150.1-140-
048-04-UA-LI-RC-NI

vPOW_RE150.1-140-
072-04-UA-LI-RC-NI

Pickup U150 fur 45A / 140kHz lineare induktive Anwendung / 0,5 m Kabel beigefugt /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %

Pickup U150 fir 45A / 140kHz lineare induktive Anwendung / 1 m Kabel beigefugt /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %

Pickup U150 fur 45A / 140kHz lineare induktive Anwendung / 1,5 m Kabel beigefugt /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %

Pickup U150 fir 45A / 140kHz lineare induktive Anwendung / 2m Kabel beigefugt /
Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 %

Regler / 0,75kW / 140kHz / 24V / ED 100% / Thermikiberwachung / Advanced / CAN /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 24VDC +5 % / Spitzenleistung 0,75 kW /
Batterieladung (externes BMS)

Regler / 0,75kW / 140kHz / 24V / ED 40% / Thermikiberwachung / LITE / Relaiskontakt /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 24 VDC +5% / Spitzenleistung 0,75 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Regler / 1,5kW / 140kHz / 48V / ED 100 % / Thermikiiberwachung / Advanced / CAN /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 48VDC +5 % / Spitzenleistung 1,5 kW /
Batterieladung (externes BMS)

Regler / 1,5kW / 140kHz / 48V / ED 40 % / Thermikuberwachung / LITE / Relaiskontakt /
keine Hilfsspannung / Ausgangsspannung 48VDC +5 % / Spitzenleistung 1,5 kW /

keine Batterieladung / Ausgang parallelisierbar

Regulator RE150 mit 72VDC +5 %

Nennleistung 0,6 kW / Spitzenleistung 1,5kW / ED 40 % bei 10 min. Zyklus

Bestell-Nr.

10027258

10028747

10028748

10028749

10021438

10018455

10017418

10018456

10024891




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Spitzenleistung......ccvveeeenenne
Nennleistung ......cccceeeeeereenene
Ausgangsspannung................
Ausgangsstrom maX...............
Einschaltdauer .........cccoeeneene
Primarstrom.......cccceeeeenicicinnne

Streckenfrequenz........coceeeeene

SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz...........

Temperaturschutz ............c.....

0,75/ 1,5kW
0,3/0,6kW

24 / 48VDC +5%
31,3/31,3A

40% ED (10 min. Dauer)

140kHz

Ausgangsstrombegrenzung... Ja

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cuvrerrrrieiierieees
Montageldcher .........cooveeennnne
GeWIChT ..o
Schutzart ..o

Umgebungstemperatur..........

UMgEebUNg ....covvevreeieeeeeee

245x156x90 mm
235,3x99mm

0...+40°C keine Betauung

Industrieumgebung

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

Verbindung .....coceeeeveenercneens
ANWENAUNE ..oevreereeieree e

Min. Biegeradius .........ccoeueeee

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....eovviririiiiireie
Montagelocher .......cccoevreenee.
GeWiCht ..

Nominaler Luftspalt...............

Vertikale Toleranz.........c.ccc.....

Laterale Toleranz.........ccoceeuee.

Umgebungstemperatur..........
UMgEebUNg ....coveeeererieierene
KUNIUNG .o

128x86x84 mm
104x68 mm

15mm (von Oberkante Streckenleitung

bis Unterkante Pickup)
+15mm

+10mm

RAL 9004
0...+40°C keine Betauung
Industrieumgebung

Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 24V
U-PICKUP U015 UND U007

BLOCKSCHALTBILD

uo15 ’

V07— ¥

GND
PE

VvPOW_U015.1-024-07-  U-Pickup / 150W / 24VDC / ED 70% / 140kHz / 45A / LITE / Nicht parallelisierbar / 10022728
140-045-LN-NI-LO keine Schnittstelle / Linear / IP65 / Ausgangsspannung 24 VDC +10 % / Spitzenleistung 150 W

(0,5Sek.)
vPOW_U007.1-024-06- U-Pickup / 70W / 24VDC / ED 60% / 140kHz / 45A / LITE / Nicht parallelisierbar / 10027518

140-045-LN-NI-LO keine Schnittstelle / Linear / IP65 / Ausgangsspannung 24 VDC +10% / Spitzenleistung 70 W




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung.......ccvveeeenene 0,15 kW
Nennleistung ......cccceceeeereenene 0,1kW
Ausgangsspannung................ 24VDC £10%
Ausgangsstrom maX............... 6A
Einschaltdauer .........cccoeeueee 70%
Primarstrom.......cccceeeeevciccienne 45A
Streckenfrequenz........coceeene 140kHz
SCHUTZEINRICHTUNG
Temperaturschutz ..........ccc..... Ja

Ausgangsstrombegrenzung... Ja

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE o 1im
AuBendurchmesser................ 6,5mm
Verbindung .......ccccceeeeiierienne. Vorkonfektioniert
ANWENAUNE .....ovvverreereeereeeens Flexibel

Min. Biegeradius ......cccceeveunene 5xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

Abmessung.... .67,4x67,4x71lmm

Montagelocher ........cceereeneene 48x48mm

GeWIChT .. 6508

Nominaler Luftspalt............... 4 mm (von Oberkante Strecken-
leitung bis Unterkante Pickup)

Vertikale Toleranz...........c....... +1mm

Laterale Toleranz.................... +1mm

Schutzart ... P65

Farbe ... RAL 9004

Umgebungstemperatur.......... +5...+40°C keine Betauung

UMEEbUNg ....ccocvvervvcercrinnne Industrieumgebung/ Reinraum

KUhIUNE e Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN

131,9

67,4

67,4
48

48

68,5




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Spitzenleistung.......ccoeeeeeeenne T0W
Nennleistung ......cccceceevvreenene 30W
Ausgangsspannung............... 24VDC £10%
Ausgangsstrom maX.......c....... 3A
Einschaltdauer .........cccoevnene 60%
Primarstrom.......cccceeeeeenecicinnne 45A
Streckenfrequenz................... 140kHz
SCHUTZEINRICHTUNG
Temperaturschutz ............c..... Ja
Uberstrombegrenzung........... Ja
Kurzschlussschutz ................. Ja

LANEE .cvviriiiriiee e im
Aufendurchmesser................ 5,5mm
Verbindung .......cceeeeeevncreninens Vorkonfektioniert
ANWENAUNE .....cccverreeeereerernens Flexibel

Min. Biegeradius ......cccceeeueene 4xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....cueeeereereenreeeenes 48x40x60mm
Montagelocher .......cccoeeveeneene 2x M4, 38 mm Abstand
GEWICH e 175g (inkl. 1 m Kabel 215g)
Nominaler Luftspalt............... 4mm

Vertikale Toleranz................... +1mm

Laterale Toleranz.................... +1mm

Schutzart ... P65

Farbe ... RAL 9004
Umgebungstemperatur.......... +5...+40°C keine Betauung
Umgebung .....cccceeeecienervnnene Industrieumgebung / Reinraum

KUhIUNE e Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN

==

4,0

109,9

18,5

68,5

50

40




FAHRZEUGAUSRUSTUNG

VERBINDUNGSLEITUNGEN ZWISCHEN PICKUP UND REGLER

Koaxialkabel Federzuganschluss F-Pickup

PRODUKTAUSWAH

Bezeichnung

vPOW_CX12-10-SF
VPOW_CX12-20-SF
vPOW_CX12-40-SF
VPOW_CX12-60-SF
vPOW_CX12-05-PC
vPOW_CX12-15-PC
vPOW_CX12-35-PC

vPOW_CX12-55-PC

Koaxialkabel PowerCon-Anschluss E-Pickup

L

Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 1,0 Meter /
Federzuganschluss F-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 2,0 Meter /
Federzuganschluss F-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 4,0 Meter /
Federzuganschluss F-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 6,0 Meter /
Federzuganschluss F-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 0,5 Meter /
PowerCon-Anschluss E-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 1,5 Meter /
PowerCon-Anschluss E-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 3,5 Meter /
PowerCon-Anschluss E-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD
Koaxialkabel zwischen Pickup und Regler / 12A / 5,5 Meter /
PowerCon-Anschluss E-Pickup / Durchmesser 11,2 mm / Biegeradius 8xD

Bestell-Nr.

10018432

10018433

10018434

10018435

10023617

10023618

10023619

10023620



FAHRZEUGAUSRUSTUNG

UBERSICHT KONFIGURATION PICKUP UND REGLER

vPOW_E400.1-140
10023621

vPOW_E400.1-140
10023601

vPOW_F400.1-140
10033340

vPOW_F330.1-140
10017429

vPOW_F250.1-140
10018442

vPOW_U150.1-140
10018449

vPOW_U150.1-140
10023615

vPOW_F075.1-140
10018445

vPOW_F150.1-140
10018444

vPOW_U075.1-140
10018447

vPOW_U150.1-140
10018448

vPOW_U015.1-140
10022728

vPOW_U007.1-140
10027518
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vPOW_RE400.2

keine Batterieladung

| 560V
| 560V
| 560V

10033339

10017430

10018452

vPOW_RE400.2
vPOW_RE330.1
vPOW_RE250.1

Batterieladung keine Batterieladung

| 560V
| 283V
| 24V
| 48V
| 24V
| 48V
| 24V
| 48V
| 24V
| 48V

10018453

10023616
10018411
10018412
10021438
10017418
10018454
10021454

vPOW_RE150.1
vPOW_RE150.1
vVPOW_RE075.1
vPOW_RE150.1
vPOW_RE075.1
vPOW_RE150.1
vPOW_RE075.1
vPOW_RE150.1
vPOW_RE075.1
10018455

vPOW_RE150.1
10018456
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Paul Vahle GmbH & Co. KG
Westicker Str. 52
59174 Kamen
Germany

Tel.: +49 2307 704-0
Fax: +49 2307 704-444

info@vahle.de

www.vahle.com
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