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CPS® 20KHZ - EINZIGARTIGE HIGHLIGHTS

WELTWEIT IM EINSATZ

Das VAHLE CPS® 20kHz findet mit Uber 450 weltweit realisierten
Anlagen in vielen Industriezweigen Anwendung. Dazu gehort das grofle
»Know-How*“ von VAHLE und gemeinsam mit dem Kunden problemorien-

tiert Lésungen zu finden.

HOHER WIRKUNGSGRAD

Aufgrund des niedrigen Streckenstroms von nur 72 /124 A und moder-
ner Leistungselektronik besteht ein hoher Wirkungsgrad sowie eine gute

elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).

HOCHSTE ANLAGENVERFUGBARKEIT

Das CPS® 20kHz Uberzeugt durch die verschleif- und weitgehend war-
tungsfreie Energieversorgung. Auerdem sind die VAHLE Systeme re-
sistent gegenuber Verschmutzung und werden den Anforderungen von
Hochgeschwindigkeitsanwendungen gerecht. Der optimale Wirkungs-
grad kann natdrlich nur unter entsprechenden Umwelt- sowie mechani-

schen Rahmenbedingungen gewahrleistet werden.

GROSSES LEISTUNGSSPEKTRUM

Das CPS® 20kHz wird seit 1997 standig weiterentwickelt - dabei steht
auch das wichtige Kriterium wie die wirtschaftliche Abdeckung eines

grofRen Leistungsbereiches im Vordergrund.




ALLGEMEINES CPS®20KHZ-FUNKTIONSPRINZIP

TRANSFORMATORPRINZIP

Die VAHLE-CPS®-20kHz-Technik liefert elektrische Energie ohne jeglichen einer langen Leiterschleife und platziert die Sekundarwicklung auf
mechanischen Kontakt. Sie arbeitet nach dem Induktionsprinzip, einen offenen ferro-magnetischen Kern. Auf diese Weise wird eine
ahnlich dem der Priméar-/Sekundér-Ubertragung eines Transformators. Relativbewegung beider Wicklungen zueinander ermdglicht. Durch
Bei einem Transformator befinden sich Primar- und Sekundarwicklung die Nutzung einer hohen Ubertragungsfrequenz von 20 kHz wird das
auf einem gemeinsamen, geschlossenen ferromagnetischen Kern. Ubertragungsverhalten optimiert.

Die CPS®-20kHz-Technik hingegen ,streckt“ die Primarwicklung zu

CPS®-TECHNIK

HERKOMMLICHER
TRANSFORMATOR E-PICKUP FLACH-PICKUP
Sekundar- Sekundar- Sekundar-

spannung spannung spannung

Primérstrom Priméarstrom Primérstrom




CPS® 20KHZ - SYSTEMUBERSICHT

@ rrU Primareinheit
e Streckenkabel

e Spurfuhrung
© r-ruU: Flach-Pickup

PRIMARAUSRUSTUNG - UBERSICHT

SCHALTSCHRANK PRIMARINVERTER

Als Herzstuck der beriihrungslosen Energieversorgung liefert der Primarinverter die bendtigte elektrische Leistung fur alle sich auf der Priméarstrecke
befindlichen mobilen Verbraucher. Inihm wird die industrietibliche 400 Volt/50 Hertz Drei-Phasen-Wechselspannung zunachstin eine einphasige 20-kHz
Wechselspannung umgewandelt und dann in die Primarstrecke mit einem Konstantstrom von 72A/ 124 A eingespeist. Fiir eine Anzeige bzw. Uber-

wachung des aktuellen Betriebszustandes steht eine entsprechnde Diagnoseschnittstelle zur Verfigung.

KOMPLETTSCHRANK 45 KW /11 KW MONTAGEPLATTE 45 KW / 11 KW

* betriebsfertige Schaltschrankeinheit * alle 20-kHz-CPS®-Komponenten vormontiert und fertig verdrahtet
* technische Ausfihrung abhangig von der Primarstrecke e Einbau in einen vorhandenen Leistungsschaltschrank

e Ausflihrung nach kundenspezifischen Vorgaben e Versorgung mit 400 V, 3-Phasen-Wechselspannung

* bei groBen Anlagen mit hohem Leistungsbedarf ist eine Verschaltung e ausgangsseitig 20-kHz-Strom zur Speisung der Primarstrecke

mehrerer Schranke maglich




PRIMARAUSRUSTUNG

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung (Dauer/max.)........... 8,8kW/ 11 kW (PPU11K)

Leistung (Dauer/max.)........... 36kW /45 kW (PPU45K)
Versorgungsspannung........... 3x400VAC

MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE ..cevivereeieriereeens 2000x1200x500 mm + 200 m Sockel

(Komplettschrank)

1900x 700 mm (Montageplatte)
Umgebungstemperatur.......... 0-30°C
Schutzart ....coeeveveneeeecree IP54 (Komplettschrank)

IPOO (Montageplatte)

Komplettschrank Montageplatte

124A PPU45k.1-020-124-A-10  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022379
124 A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

PPU45k.3-020-124-A-10  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit PU22 Anwendung / 20 kHz / 10022796

124 A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-124-M-I0  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022797
124 A / Sync-Master / Digitale |10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-124-U-I0  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022380
124 A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-124-S-I0  Priméareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022800
124 A / Sync-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-072-A-I0  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022802
72 A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-072-M-I0  Priméareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022803
72A / Sync-Master / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-072-U-I0  Primareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022804
72A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.1-020-072-S-I0  Priméareinheit 45 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022805
72 A / Sync-Slave / Digitalel I10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.2-020-072-A-I0  Primareinheit 45 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022801
72 A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.2-020-072-M-I0  Primareinheit 45 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022821
72A / Sync-Master / Digijtale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
PPU45k.2-020-072-U-I0  Primareinheit 45 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz/ 10022807
72A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

PPU45k.2-020-072-S-I0  Priméareinheit 45 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz/ 10022808
72A / Sync-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert




PPU11K - 11 KW
PRODUKTAUSWAHL

124A PPU11k.1-020-124-A-10

PPU11k.1-020-124-M-10

PPU11k.1-020-124-U-10

PPU11k.1-020-124-S-10

PPU11k.1-020-072-A-10

PPU11k.1-020-072-M-10

PPU11k.1-020-072-U-I0

PPU11k.1-020-072-S-10

PPU11k.2-020-072-A-10

PPU11k.2-020-072-M-10

PPU11k.2-020-072-U-I0

PPU11k.2-020-072-S-10

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022809
124 A / Eigenstéandig / Digitale |0s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022810
124 A / Sync-Master / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022811
124 A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert
Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022812
124 A / Sync-Slave / Digjtale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022813
72A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022814
72 A / Sync-Master / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022815
72A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Schraubklemme mit Standardanwendung / 20 kHz / 10022816

72A / Sync-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022817
72A / Eigenstandig / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022818
72 A / Sync-Master / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022819
72A / Sync-Sub-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

Primareinheit 11 kW / Durchgangsklemme mit Standardanwendung / 20kHz / 10022820
72A / Sync-Slave / Digitale 10s / keine Streckenkompensation inkludiert

STRECKENKOMPENSATION (MIONTAGEPLATTE)

PRODUKTAUSWAHL

P-SK-0220NF-0400-015-028-300-000-0-
000+V
P-SK-0150NF-0600-015-028-300-000-0-
000+V
P-SK-0100NF-0600-015-028-300-000-0-
000+V
P-SK-0068NF-0650-015-028-300-000-0-
000+V
P-SK-0047NF-0650-015-028-300-000-0-
000+V

Tuning-Compensation fur PPU15..28X220NF 0915125-9
Tuning-Compensation fir PPU15..28X150NF 0915125-8
Tuning-Compensation fiir PPU15..28X100NF 0915125-7
Tuning-Compensation fir PPU15..28X68NF 0915125-6
Tuning-Compensation fur PPU15...28X47NF 0915125-5

Bestell-Nr.



PRIMARAUSRUSTUNG KONFIGURATION

Die hier dargestellten Priméarinvertereinheiten sind grundsatzlich fir alle in diesem Katalog aufgefiihrten Einsatzbereiche geeignet. Durch die verflg-
bare, breitgefacherte Leistungsabstufung ist eine optimale Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten der Priméarstrecke sowohl unter technischen
als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gewahrleistet. Ob Komplettschrank oder Montageplatte, in jedem Fall steht Ihnen fur die bestmog-
liche Auswahl der jeweiligen Komponenten unser erfahrenes Projektierungsteam zur Verfugung.

Eine Primarausristung kann fur Anlagen mit einem Segment (Stand-Alone) oder fir Anlagen mit mehreren Segmenten ausgelegt werden.

Eine Anlagen mit zwei Segmenten besteht aus einer Master-Einheit und Slave-Einheit. Eine Anlage mit mehr als zwei Segmenten besteht aus einer

Master-Einheit, Sub-Slave-Einheiten und einer Slave-Einheit.

Beispiele: Anlage mit zwei Segmenten: 1x Master und 1x Slave.

Anlage mit vier Segmenten: 1x Master, 2 x Sub-Slave und 1x Slave.

KONFIGURATION FUR 124 A

Anlage mit einem Segment

Anlage mit mehreren Segmenten

Primarleitung HF50
PPU45k.1-020-124-A-10 PPU45k.3-020-124-A-10 PPU45k.1-020-124-M-10 PPU45k.1-020-124-U-10 PPU45k.1-020-124-S-10

PPU11k.1-020-124-A-10 PPU11k.1-020-124-M-10 PPU11k.1-020-124-U-10 PPU11k.1-020-124-S-10

2 v A 2 2

F-Pickup E-Pickup F-Pickup F-Pickup F-Pickup

KONFIGURATION FUR 72A

Anlage mit einem Segment Anlage mit mehreren Segmenten

Primarleitung HF25

PPU45k.1-020-072-A-10 PPU45k.1-020-072-M-10 PPU45k.1-020-072-U-10 PPU45k.1-020-072-S-10

PPU11k.1-020-072-A-10 PPU11k.1-020-072-M-10 PPU11k.1-020-072-U-10 PPU11k.1-020-072-S-10

$ W v v

U-Pickup U-Pickup U-Pickup U-Pickup

Primarleitung PL8x4

PPU45k.2-020-072-A-10

PPU11k.2-020-072-A-10

‘_

F-Pickupsystem

PPU45k.2-020-072-M-10

PPU11k.2-020-072-M-10

'.

F-Pickupsystem

PPU45k.2-020-072-U-10

PPU11k.2-020-072-U-10

‘_

F-Pickupsystem

PPU45k.2-020-072-S-10

PPU11k.2-020-072-S-10

'-

F-Pickupsystem




STRECKENAUSRUSTUNG

STRECKENKOMPENSATION

e kompakter Aufbau
* streckennahe Anordnung méglich

e alle 33 bis 44 Meter eine Box

STRECKENKOMPENSATION KB 10.1
Abmessungen (LxBxH)......... 194 x154x100

Schutzart .....cceeceeevcenieneeees IP65
GeWICht e, 1,5kg
Streckenstrom......occvveeeeceene 72A

STRECKENKOMPENSATION KB 10.4
Abmessungen (LxBxH)......... 2x 440x156x110

Schutzart ..o P54
GeWiCht . 4kg
Streckenstrom......cccecceeveeeneen. 124 A

PRIMARLEITER

PRIMARLEITER 8X4

ANWENAUNE ..o Bodenférderer
DUrchmesser ......ccoeeeeeeeeecnnens 15,7mm
[T o] | 0,49kg/m

e flr Standardanwendungen
¢ einzelisolierte Kupferleiter
* einfache Montage durch Standard-Kabel-

werkzeug

Kompensationsbox

PRIMARLEITER HF 25

ANWENAUNE ..oveeeeeeeneereeeeiene EHB
Durchmesser .......ccceceeeeereenen. 11mm
GEWICNt .o, 0,28kg/m

e fur Anwendungen in der EHB-
und Sortertechnik

¢ Spezialleiter aus einzelisolierten
Kupferlitzen

* geringer AuBendurchmesser

PRIMARLEITER HF 50

Anwendung.......... Bodenfdrderer/Krananlagen
DUrchmesser ......ccoeeeevuveeeennens 16,5mm
GEWICht .ot 0,56 kg/m

 fiur besonders grofe Streckenlangen

¢ Spezialleiter aus einzelisolierten
Kupferlitzen

¢ besonders geringer Leistungsverlust

durch grofen Leiterquerschnitt




VERLEGEBEISPIELE

KABEL MIT FUHRUNGSPROFIL VERLEGT KABEL DIREKT IM BODEN VERLEGT

KABEL AUFGESTANDERT KABEL IN EINEM EHB-PROFIL

iy -2
L

PRODUKTAUSWAHL
Bezeichnung
P-KB-KB10.4-2M25-15-440- Kompensationsbox fur 124 A / 20 kHz 10013900
312-110-4-M03+V
P-KB-KB10.1-2M25-1p5-245- Kompensationsbox fir 72A / 20 kHz 0915461
156-110-4-M03+V
LT-PLO4.000-0000-19-00-00- Streckenkabel Litze / 20kHz / 72A / 20 kHz CPS®PLO4 10021712
GY+V 8x4mm2/ 15,7mm £0,3mm / UL-CSA
LT-PL25.000-0000-20-00-00- Streckenkabel Litze / 20kHz / 72A / 20 kHz CPS®PL25 10021713
BK+V Querschnitt: 4x6x33x0,20mm / 10,7 mm +£0,4mm
LT-PL50.000-0000-20-00-00- Streckenkabel Litze / 20kHz / 124 A / 20kHz CPS®PL50 10021715

BK+V Querschnitt: 8x4x50x0,20mm / 16,5mm +£0,5mm




FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 24V /27V
F-PICKUP PS08 MIT INTEGRIERTEM REGLER

BLOCKSCHALTBILD

v #

DC-

X2 OUTPUT

e

PRODUKTAUSWAHL

PS08-0027V019AD-00000000-1C103-
00310+V

PS08-0600W024VD-00000000-
1C102-00300+V

AL-5X2,5

PS08 / 0,5kW / 20kHz / Leiterabstand 80 mm / Regler integriert / 0915429-3E21
27VDC / 19 A max / Batterieladung

PS08 / 0,6 kW / 20kHz / Leiterabstand 80 mm / Regler integriert / 0915429-1A11
24VDC / 25A max

Anschlussleitung zwischen PSO8 und externer Applikation siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung......ccvveeeenenne 0,6/0,5kW
Nennleistung ......ccccecevereeeene 0,35kW
Ausgangsspannung................ 24 /27VDC +5%
Ausgangsstrom maX............... 25/19A
Einschaltdauer ........cccoceveenene abhangig von der Kuhlung
Primarstrom.......cccceceeeevicicinnne 72A
Streckenfrequenz........cceeene 20kHz
Leiterabstand .........cccccevueuenee. 80mm
SCHUTZEINRICHTUNG
Temperaturschutz ............c..... Ja

Max. Riickspeisespannung ... 30VDC

PICKUP-SYSTEM MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cuvrerrrrieiierieees 310x210x133mm

Montageldcher .........ccoceeennnne 120x290mm / 160x190 mm
GEWIChT v 12,8kg

Nominaler Luftspalt............... 20mm

Vertikale Toleranz.........c.cco..... -20mm @ 100%, +10 mm gedrosselt

Laterale Toleranz..... .+15mm @ 100%, £30 mm gedrosselt
SchutzkIasse .......ccocvvereenenne IP20 bei offenem Steckeranschluss

IP54 bei angeschlossenem Stecker

Umgebungstemperatur.......... 0...+30°C keine Betauung
UMgEbUNE ....coveeirieieieeee Industrieumgebung
KUhIUNG .o Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 24V /28,2V/ 56,2V
F-PICKUP PS27.1 MIT INTEGRIERTEM REGLER

BLOCKSCHALTBILD

FUSE

I
[ . DC-
— L T %& Regulation T X2 OUTPUT

PRODUKTAUSWAHL
PS27.1-1000W024VD-00000000- PS27.1 / 1kW / 20kHz / Leiterabstand 100 mm / Regler integriert / 10011549
1A002-0030L+V 24VDC / 42 A max
PS27.1-28.2V036AD-00000000- PS27.1 / 1kW / 20kHz / Leiterabstand 100 mm / Regler integriert / 10014177
1B002-0031L+V 28,2VDC / 36 A max. / Batterieladung
PS27.1-56.2V020AD-00000000- PS27.1 / 1kW / 20kHz / Leiterabstand 100 mm / Regler integriert / 10014214
1B002-0031L+V 56,2VDC / 20A / Batterieladung

AL-7G2,5 Anschlussleitungen zwischen PS27.1 und externer Applikation siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN

ELEKT

RISCHE DATEN

Spitzenleistung......ccvveeeenenne

Nennleistung ......cccceeeeeereenene

Ausgangsspannung................

Ausgangsstrom mMaX.......c...e...

Einschaltdauer ........cccoceveenene

Primarstrom.......cceceeeeverennene

Streckenfrequenz.......ccocceenee

Leiterabstand ........ccceceeiennnes

SCHUTZEINRICHTUNG

Temperaturschutz ............c.....

Max. Riickspeisespannung ... 30VDC

PICKUP-SYSTEM MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cuvrerrrrieiierieees

Montagelocher .......ccceeereene.

Gewicht

Nominal

er Luftspalt......c..c....

Vertikale Toleranz.........c.ccou....

Laterale
Schutzkl

Umgebu
Umgebu
Kihlung

Toleranz.....

ASSE .

ngstemperatur..........

Y G

405x245x142mm
225x280mm

-15mm @ 100%, +20 mm gedrosselt

.+30 mm gedrosselt

IP20 bei offenem Steckeranschluss
IP54 bei angeschlossenem Stecker
0...+30°C keine Betauung
Industrieumgebung

Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN

61
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245

355
405
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142




FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V
F-PICKUP F330 UND REGLER RE330

BLOCKSCHALTBILD

FUSE

— DC’
l X2 OUTPUT
Regulation T
—
\—\ X20 | READY

VPOW_F330.1-020-124-04-L0-HV F330/ 3,3kW / 20kHz / 124A / ED 40% / Linear 10017749
VvPOW_RE330.1-020-560-04-NI-ST-RC-NI Regler / 3,3kW / 20kHz / 560V / ED 40 % / keine Thermikuberwachung 10017419

/ LITE / Relaiskontakt / keine Hilfsspannung
PX12 Verbindungsleitungen zwischen F330 und RE330 siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Spitzenleistung......ccvveeeenenne
Nennleistung ......cccceceeeereeeene
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom max
Einschaltdauer .........cccoeevneee
Primarstrom.......ccccceeeeicecicinnne
Streckenfrequenz........cocceeene

Leiterabstand ........ccceceeieennes

SCHUTZEINRICHTUNG

Uberspannungsschutz

Temperaturschutz

Max. Rickspeisespannung ... 750VDC

REGLER MECHANISCHE DATEN
190x120x87,4mm
180,5x80 mm

ADMESSUNE...ceererriiirerinnes
Montagelocher .......ccovvereenne.
GeWICht ..o
Schutzklasse .........cccoueeeeennee

Umgebungstemperatur..

Umgebung .

KURIUNG .o

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

Verbindung .....coceeeeeenericneens
ANWENAUNE ..ceervereniiierernns

Min. Biegeradius ........cceeurunene

PICKUP MECHANISCHE DATEN
ADMESSUNG....eovvireiriicreinns 415x255x66,5mm
Montagelocher .......cccceeereene.
GeWICht ...

Nominaler Luftspalt

Vertikale Toleranz...................
Laterale Toleranz..........cccc.e....
SchutzKlasse .........coccueveeeunee
Umgebungstemperatur
UMmgebung .....cceevrevieenienennen.
KURIUNG .

.0...+40°C keine Betauung

. Industrieumgebung

Erzwungene Konvektion

Unterkante Pickup Gehause)

0...+40°C keine Betauung
Industrieumgebung

Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 48V
U-PICKUP PK31 UND REGLER RE080

BLOCKSCHALTBILD

1 — .
. o~ l . OUTPUT 1
OUTPUT egulation T —

DC-
OUTPUT 2

PK31 -0900W110VA-VLPK1000-19100- PK31/900W / 20kHz / Nennleistung 400 W / 1 m Anschlusskabel 10020600
8000K+V
RE080.1-20-048-03-UC-LI-NI-NI Regler / 0,8kW / 20kHz / ED 30% / 48V / Thermikuberwachung / LITE / 10021229

Relaiskontakt / keine Hilfsspannung
AL-3G4 Anschlussleitung zwischen REO80 und externer Applikation siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN

ELEKTRISCHE DATEN ‘ 21960

Spitzenleistung.........covveevennen. 0,8kW (55) 230.60

NENNIGISUNG wvvvveeeerrrrereeeeeeeee 0,26 kKW i

Ausgangsspannung........c...e... 48VDC 5%

Ausgangsstrom mMaX.......c...e... 18A

Einschaltdauer ........ccceeuennes 30% (10 min. Dauer)

Primarstrom.......cccceeeeececcienne 72A 3
Streckenfrequenz................... 20kHz &
Leiterabstand ........ccccccevennae 67 mm

SCHUTZEINRICHTUNG

Uberspannungsschutz........... Ja 5

Temperaturschutz ............c..... Ja

Ausgangsstrombegrenzung... Ja

REGLER MECHANISCHE DATEN | I
ADMESSUNE ...veoeverreeeeseereees 304x220x94,5mm
MontagelOdcher .........covevenennne 204x175mm
GEWICN covveeeeeeeeee e 3,7kg
Schutzklasse .........ccceueveeenneee IP20 bei offenem Steckeranschluss

IP54 bei angeschlossenem Stecker ) @ = ‘ ; i ‘ 9 @ o
Umgebungstemperatur.. .5...+40°C keine Betauung o ® - -

3

UmMEEDbUNE ...ovvvveeeeeeereene Industrieumgebung

KURIUNG .o Naturliche Konvektion

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE .o 1im

AuBendurchmesser................ 11,2mm . "

Verbindung .....ooeeeeeieeneeeieees Vorkonfektioniert

ANWENAUNE .....cocceerieerieeeieeas Flexibel

Min. Biegeradius ........ccceeerunene 40mm ©
By

PICKUP MECHANISCHE DATEN I

ADMESSUNE ....eereeerierieeeeees 114x75x89,4mm '

Montagelocher .......cccvvereeee. 86x47 mm v

GEWICHE .o 1,6kg

Nominaler Luftspalt............... 12,5mm

Vertikale Toleranz.................. +3mm

Laterale Toleranz.........ccceeuu.... +4/-12,5mm @ 100%

> +4 mm gedrosselt
SchutzKlasse .........coccueeereeuneee IP20 bei offenem Steckeranschluss
IP54 bei angeschlossenem Stecker
Umgebungstemperatur.......... 5...+40°C keine Betauung
UMmgebung ......coccveveviieerienns Industrieumgebung

KUNIUNG . Naturliche Konvektion




FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 560V
E-PICKUP PUE4 UND REGLER RE55

BLOCKSCHALTBILD

FUSE

DC-
X2 OUTPUT
Regulation T

TEMPERATURE
X20 | \WARNING

PUE4-4000W270VA-00000000- PUE4 / 4kW / 20kHz / Nennleistung 3,2 kW / 200 mm Anschlusskabel 10005185
12E00-OOEO0+V
RE55.1-5500W560VD-000WO0VD- RE55.1/ 5,5kW / 20kHz / 560VDC 10016225
11014-0030X+V

VL-7G2,5 Verbindungsleitungen zwischen PUE4 und RE55 siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Spitzenleistung......ccvveeeenenne 4KkW (5s)
Nennleistung ......cccceceeeereeeene 1,3kW
Ausgangsspannung................ 560VDC +10%
Ausgangsstrom maX............... 8A

Einschaltdauer ........ccceeuennes 30% (10 min. Dauer)
Primarstrom.......ccceeeeevicicnnne 72A
Streckenfrequenz........coceeen. 20kHz
Leiterabstand .........ccccoerueueeee 84mm
SCHUTZEINRICHTUNG

Temperaturschutz ............c..... Ja

Max. Rickspeisespannung ... 800VDC

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cuvrerrrrieiierieees 282x247x169mm
Montageldcher .........ccoceeennnne 215x214mm

GEWICNT oo 7.2kg

Schutzklasse .........cceueeeeennnene IP20 bei offenem Steckeranschluss

IP54 bei angeschlossenem Stecker

Umgebungstemperatur.......... 5...+40°C keine Betauung

Umgebung . . Industrieumgebung

KURIUNE . Naturliche Konvektion

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE 1o 0,2/1/2/3/4,5m
Auendurchmesser................ 13,4mm
Verbindung .....coceeeeeenericneens Vorkonfektioniert
ANWENAUNE ..ceervereniiierernns Flexibel

Min. Biegeradius .........ccceeeunen 7,5xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....eovvireiriicreinns 260x230x110mm

Montageldcher ........cccoceeenneee 206x236 mm

GeWICht ... 13,3kg

Nominaler Luftspalt............... 5mm

Vertikale Toleranz................... +4mm

Laterale Toleranz..........ccccue.e. +7mm

Schutzklasse .........cccceveeeunneee IP20 bei offenem Steckeranschluss

IP54 bei angeschlossenem Stecker
Umgebungstemperatur.......... 0...+30°C keine Betauung
UmEebUNg ...cceevveeeeeeririene Industrieumgebung

KURIUNG . Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN

167,3 ‘
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG FUR 288V /560V
E-PICKUP PU22 UND REGLER RE22

BLOCKSCHALTBILD

DC-
X3 OUTPUT 1

s || o

%& Regulation

DC-
AUX OUTPUT 2

|
—|—o

PRODUKTAUSWAHL
PU22-022KW310VA-00000000- PU22 / 22 kW / 20kHz / Montage an der Querseite 0915007-120
00000-00CO0+V
PU22-022KW310VA-00000000- PU22 / 22kW / 20kHz / Montage an der Langsseite 0915007-220
00000-00D00+V
RE22-040KW288VD-1K6W24VD- RE22 / 40kW / 20kHz / 2x PU22 / 288VDC / Hilfsspannung / 1,6 kKW / 0915011-0218
25A11-13400+V 24VDC
RE22-040KW560VD-960W24VD- RE22 / 40kW / 20kHz / 2x PU22 / 560VDC / Hilfsspannung / 0,19 kW / 0915011-0200
25A00-00400+V 24\VDC

AL-5G16 Verbindungsleitungen zwischen PU22 und RE22 siehe Seite 22




TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN
Spitzenleistung......ccvveeeenenne 22/40kW” (10s)
Nennleistung ......ccceveeeveeeeerenas 10/25kW*
AusgangsspannuNg........c...... 288/560VDC +10%
Ausgangsstrom maX............... 155/80A
Primarstrom.......ccceeeeevruccnnnnne 124A
Streckenfrequenz................... 20kHz
Leiterabstand ........ccccocvvvnnne 133 mm
SCHUTZEINRICHTUNG
Uberspannungsschutz........... Ja
Temperaturschutz ............c..... Ja

REGLER MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNE...cueriiiririieries 328x660x290mm
Montageldcher .........ccoveeennnne 200x630mm

GeWICht ... 31,5kg

Schutzklasse .........cccoueeeeennnee 1P20
Umgebungstemperatur.......... 0...+30°C keine Betauung
Umgebung Industrieumgebung

KURIUNG .o Erzwungene Konvektion

PICKUP VERBINDUNGSKABEL

LANEE e 1,5/2/3/6/7m
Auendurchmesser................ 24,2 mm
Verbindung .....coceeeeveenercneens Vorkonfektioniert
ANWENAUNE ..ovvreereeiereererens Flexibel

Min. Biegeradius ......cccceeurueene 7,5xD

PICKUP MECHANISCHE DATEN

ADMESSUNG....eovviririiiiireie 420x250x322mm (xxx-120)
320x350x322mm (xxx-220)

Montageldcher ........cccoceeenneee 370x190mm (xxx-120)
260x300mm (xxx-220)

GeWICht ... 32,3kg

Nominaler Luftspalt............... 27 mm x5mm

Vertikale Toleranz........ccccoeeuen +18 mm/-15mm

Laterale Toleranz..........cccc.e.... +5mm

Schutzklasse .........ccccueeeeennnee IP54 bei offenem Stecker

IP65 bei angeschlossenem Stecker

Umgebungstemperatur.......... 0...+30°C keine Betauung
UMgebung .....ccevvvevieenienenee. Industrieumgebung
KURIUNG .o Naturliche Konvektion

ABMESSUNGEN
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FAHRZEUGAUSRUSTUNG
VERBINDUNGSLEITUNGEN ZWISCHEN PICKUP UND REGLER

Leistungskabel

PRODUKTAUSWAHL

AL-5X2,5000-5000-01-02-00-GR+V

AL-7G2,5000-3000-06-05-00-GR-01+V
AL-7G2,5000-5000-06-05-00-GR-01+V
AL-5G2,5000-3000-33-56-00-GR-00+V
AL-5G2,5000-5000-33-56-00-GR-00+V

vPOW_PX12-10-SF

VPOW_PX12-20-SF

VPOW_PX12-40-SF

VPOW_PX12-60-SF

AL-3G4,0000-3000-07-67-00-GR+V
VL-7G2,5000-0200-06-60-08-SW-00+V
VL-7G2,5000-1000-06-60-08-SW-00+V
VL-7G2,5000-2000-06-60-08-SW-00+V
VL-7G2,5000-3000-06-60-08-SW-00+V
VL-7G2,5000-4500-06-60-08-SW-00+V
AL-5G16,000-1500-03-10-00-GR+V
AL-5G16,000-2000-03-10-00-GR+V
AL-5G16,000-3000-03-10-00-GR+V
AL-5G16,000-6000-03-10-00-GR+V
AL-5G16,000-7000-03-10-00-GR+V

Anschlussleitung zwischen PSO8 und externer Applikation / 5,0 Meter
Anschlussleitung zwischen PS27.1 und externer Applikation / 3.0 Meter
Anschlussleitung zwischen PS27.1 und externer Applikation / 5.0 Meter
Anschlussleitung zwischen RE55 und externer Applikation / 3,0 Meter
Anschlussleitung zwischen RE55 und externer Applikation / 5,0 Meter

Verbindungsleitung zwischen F330 und RE330 / 12A / 1,0 Meter /
Federzuganschluss

Verbindungsleitung zwischen F330 und RE330 / 12A / 2,0 Meter /
Federzuganschluss

Verbindungsleitung zwischen F330 und RE330 / 12A / 4,0 Meter /
Federzuganschluss

Verbindungsleitung zwischen F330 und RE330 / 12A / 6,0 Meter /
Federzuganschluss

Anschlussleitung zwischen REO80 und externer Applikation / 3,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PUE4 und RE55 / 0,2 Meter
Verbindungsleitung zwischen PUE4 und RE55 / 1,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PUE4 und RE55 / 2,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PUE4 und RE55 / 3,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PUE4 und RE55 / 4,5 Meter
Verbindungsleitung zwischen PU22 und RE22 / 1,5 Meter
Verbindungsleitung zwischen PU22 und RE22 / 2,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PU22 und RE22 / 3,0 Meter
Verbindungsleitung zwischen PU22 und RE22 / 6,0 Meter

Verbindungsleitung zwischen PU22 und RE22 / 7,0 Meter

Bestell-Nr.

0915089-0500
10011506
10015608
10013942
10014875
10018436

10018437
10018438
10018439

10009468
10014874
10013817
10007727
10012482
10015584
0915132-0150
0915132-0200
0915132-0300
0915132-0600
0915132-0700




NOTIZEN




VANY/ AN o | 4 =

Paul Vahle GmbH & Co. KG
Westicker Str. 52
59174 Kamen
Germany

Tel.: +49 2307 704-0
Fax: +49 2307 704-444

info@vahle.de

www.vahle.com
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